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Caritas diecezji Legnickiej
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Dotyczy: zadania zwigzanego z termomodernizacja obiektow Caritas Diecezji Legnickiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2018 r. (data wplywu: 16.11.2018 r.) w sprawie realizacji

zadania zwigzanego z termomodernizacja obiektow Caritas Diecezji Legnickiej, uprzejmie informuje,
iz ze stanowiska konserwatorskiego wnoszg nastgpujace wytyczne:

obiekt przy ul. Poselskiej 24 zostal wpisany imiennie do rejestru zabytkow pod numerem
A/3074/994/L., decyzja z dnia 29.12.1993 r.

- dopuszczalne jest ocieplenie od wewnatrz stropu, jednakze do zajecia stanowiska przez tut.
organ konserwatorski konieczne jest wskazanie miejsca, na ktorym planowane jest
docieplenie,

- pozostaly zakres prac przewidziany do realizacji w obiekcie przy ul. Poselskiej 24 nalezy
doprecyzowaé (w jaki sposob, w ktdérym miejscu planowany jest montaz pompy ciepla,
montaz centrali), ze wzglgdu na zbyt ogdlny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski
nie moze zajgc stanowiska;

- dopuszczam wykonanie prac polegajacych na usunigciu wilgoci i ocieplenie scian w gruncie,
jednakze metode osuszania i material do ocieplenia nalezy doprecyzowac i przedlozyé¢ do
akceptacji;

Poselska 14-16:

- do prac polegajacych na: ociepleniu wewnatrz stropu nad czgscia nieogrzewang oraz polaci
dachu (od wewnatrz) wraz z wykonczeniem; ociepleniu dachu plaskiego styropianem nie
WNOSZg uwag;

- pozostale prace w zakresie: remontu instalacji wentylacji, w zwigzku z problemami z
wentylacjg w obiekcie montazu wentylacji mechaniczne] wraz z montazem central z
odzyskaniem ciepla, remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem
pompy ciepla, wymiana/montaz istniejacych na dachu kolektordéw stonecznych na panele PV,
usunigcie wilgoci i ocieplenie $cian w gruncie, nalezy doprecyzowaé, ze wzgledu na zbyt
ogolny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski nie moze zaja¢ stanowiska;

- zachowang oryginalng stolarke okienng i drzwiowa nalezy zachowaé; stolarke wtorng mozna
wymienic¢ z zachowaniem wielkosci otworéw, podziatow, materiatu jak stolarka oryginalna;
Stefana Okrzei 20-22:

- do prac polegajacych na: ociepleniu wewnatrz stropu nad czescig nieogrzewana oraz polaci
dachu (od wewnatrz) wraz z wykonczeniem - nie wnosze uwag;

- pozostale prace w zakresie: remontu instalacji wentylacji, w zwigzku z problemami z
wentylacja w obiekcie montazu wentylacji mechanicznej wraz z montazem central z
odzyskaniem ciepla, remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem
pompy cieptamontaz na dachu paneli PV, usuniecie wilgoci i ocieplenie scian w gruncie,
nalezy doprecyzowaé, ze wzgledu na zbyt ogdlny opis planowanych prac tut. organ
konserwatorski nie moze zajg¢ stanowiska;

- zachowang oryginalna stolarke okienng i drzwiowa nalezy zachowaé; stolarke wtérng mozna
wymieni¢ z zachowaniem wielkosci otworow, podziatéw, materiatu jak stolarka oryginalna;



*  Grabskiego 19:
- do prac polegajacych na: ociepleniu wewnatrz stropu nad czgscig nieogrzewana oraz polaci
dachu (od wewngtrz) wraz z wykonczeniem; ociepleniu dachu plaskiego styropianem nie
WNOSZ¢ uwag;
- pozostate prace w zakresie: remontu instalacji wentylacji, w zwigzku z problemami z
wentylacjg w obiekcie montazu wentylacji mechanicznej wraz z montazem central z
odzyskaniem ciepfa, remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem
pompy ciepta, montaz na dachu paneli PV, usuniecie wilgoci i ocieplenie $cian w gruncie,
nalezy doprecyzowa¢, ze wzglgdu na zbyt ogolny opis planowanych prac tut. organ
konserwatorski nie moze zajaé¢ stanowiska;
- zachowang oryginalng stolarke okienng i drzwiowa nalezy zachowa¢; stolarkg wtérng mozna
wymieni¢ z zachowaniem wielkosci otwordéw, podzialéw, materiatu jak stolarka oryginalna;

*  Konopnickiej 1:
- do prac polegajacych na: ociepleniu potaci dachu (od wewnatrz) wraz z wykonczeniem - nie
WNOSZ¢ uwag;
- pozostate prace w zakresie: remontu instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z
montazem central wraz z montazem pompy ciepla, montaz na dachu paneli PV, usunigcie
wilgoci i ocieplenie $cian w gruncie, nalezy doprecyzowaé, ze wzgledu na zbyt ogdlny opis
planowanych prac tut. organ konserwatorski nie moze zaja¢ stanowiska;
- zachowang oryginalng stolarke okienng i drzwiowa nalezy zachowad; stolark¢ wtdrng mozna
wymieni¢ z zachowaniem wielko$ci otworow, podzialéw, materiatu jak stolarka oryginalna

rzymuje:
dresat

- a/a
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