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W odpowiedzi na Pafstwa pismo nr L/N.5183.1500.2018.BK z dnia 13 lutego 2019 r. oraz

po wizji lokalnej obiektéw Caritas w obecnosci:

— Leszka Dobrzynieckiego,

— Bozeny Kubik,

— Grzegorza Tichaczka,

uzupetniamy niniejszym pismem dane dotyczgce pomp ciepta, paneli PV iich usytuowania.

GRABSKIEGO 19

1.

Zmieniamy montaz powietrznej pompy ciepta z lokalizacji na zewnatrz budynku, na montaz
wewnatrz budynku - w kottowni lub sgsiednim pomieszczeniu. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
usytuowane bedg w istniejgcych otworach okiennych, co pokazano w Zatgczniku nr 1. Wielkos$¢
otworéw nie powinna sie zwiekszy¢, jednak dopiero na etapie projektowania zostang
okreslone ostateczne gabaryty. W istniejgcej kottowni zostang réwniez wymienione na nowe
obecne zasobniki cwu. Wedtug wstepnych obliczen pompa ciepta bedzie miata moc ok. 21 kW.
Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych (PV), po demontazu istniejgcych na dachu
kolektoréw stonecznych przedstawiono w Zatgczniku nr 1.

STEFANA OKRZEI 20-22

1.

Montaz naziemny monobloku lub 2 szt. monoblokdw powietrznej pompy ciepta zrealizowany
zostanie na zewnatrz budynku od strony zaplecza technicznego (kottowni), po wcieciu w
skarpe. Urzadzenie nie bedzie wychodzito poza wysokos¢ skarpy oraz poziom parkingu, co
pokazano w Zatgczniku nr 2. W istniejgcej kottowni zostang rdwniez wymienione na nowe
obecne zasobniki cwu. Ostateczne gabaryty oraz ilos¢ monoblokdw (1-2 szt.) zostang okreslone
dopiero na etapie projektowania. Wedtug wstepnych obliczen pompa ciepta bedzie miata moc
ok. 40 kW. Po montazu, zostanie posadzona roslinnos¢ przystaniajgca urzadzenia na zewnatrz
(tuje, zywoptot).

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych (PV), po demontazu istniejgcych na dachu
kolektoréw stonecznych przedstawiono w Zatgczniku nr 2.



POSELSKA 14-16

1.

Montaz naziemny monoblokdéw (2-3 szt.) powietrznej pompy ciepta zrealizowany zostanie na
zewnatrz budynku od strony zaplecza technicznego przy garazach. Urzadzenie nie bedzie
wychodzito poza obrys Sciany garazu, co pokazano w Zatgczniku nr 3. W istniejgcej kottowni
zostang réwniez wymienione na nowe obecne zasobniki cwu. Ostateczne gabaryty oraz ilos¢
monoblokdw zostang okreslone dopiero na etapie projektowania. Wedtug wstepnych obliczen
pompa ciepta bedzie miata moc ok. 130 kW. Obecnie, miejsce to od strony budynku
przystaniajg drzewa iglaste. Po montazu, zostanie posadzona roslinno$¢ przystaniajaca
urzadzenia od strony ptotu (tuje, zywoptot).

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych (PV), po demontazu istniejgcych na dachu
kolektoréw stonecznych przedstawiono w Zatgczniku nr 3.

KONOPNICKIEJ 1

1.

Zmieniamy montaz powietrznej pompy ciepta z lokalizacji na zewnatrz budynku, na montaz
wewnatrz budynku - w pomieszczeniu piwnicznym. Czerpnia i wyrzutnia powietrza
usytuowane beda w istniejgcym otworze okiennym, co przedstawiono w Zatgczniku nr 4.
Wedtug wstepnych obliczerh pompa ciepta bedzie miata moc ok. 1 kW.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych (PV) na dachu przedstawiono w Zatgczniku nr 4.
Panele zostang zainstalowane nad lukarng od strony ogrodu.

Podczas prac projektowych, uwzgledniajgc Panstwa opinie, bedziemy uzgadniaé

lokalizacje, gabaryty, kolorystyke oraz sposdb posadowienia wszystkich urzgdzen okreslonych we
whiosku dot. termomodernizacji obiektéw Caritas Diecezji Legnickiej.

Z powazaniem



