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45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. ZARES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji budynku w zakresie :

1) modernizacja co,

2) modernizacja cwu,

3) ocieplenie stropu pod poddaszem nicogrzewanym welng mineralng (o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta A= 0,036 W/m2K) o grubosci 20cm,
4) ocieplenie §cian zewngtrznych w gruncie styrodurem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,037 W/m2K) o grubosci 12cm,

na zadaniu pn:
»Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku Caritas Diecezji Legnickiej, 59-220 Legnica
ul. Poselska 24, przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z 21 listopada 2008r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
listopada 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontow Dz.U. 2020 poz.22).
Budynek ul. Poselska 24, 59-220 Legnica (PKOB 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania).
Budynek zbiorowego zamieszkania petigcy funkcje domu mieszkalnego dla ludzi starszych - domu
ksiezy emerytow, gdzie na stale przebywaja emerytowane osoby duchowne. Lokale mieszkalne nie
przekraczaja pow.150 m2. W budynku istnieja czeSci wspolne takie jak klatka schodowa, kaplica, inne
pomieszczenia pomocnicze i stanowig one element budynku mieszkalnego. Budynek w zabudowie
miejskiej na zadrzewionej dzialce taczacej trzy parcele z dwoma budynkami, tworzacych zamkniety
kompleks. Teren jest uzbrojony w sie¢ gazowa, elektryczna, wodna, kanalizacyjng telefoniczna.
Budynek wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony, 5 kondygnacyjny (w tym piwnica i poddasze),
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, na planie litery U. Skrzydia boczne budynku
czterokondygnacyjne, cze$¢ gtowna pigciokondygnacyjna. Dach czterospadowy o kacie nachylenia
0k.45° (100%), kryty dachowka ceramiczng uktadang w koronke, po remoncie. Budynek wyposazony
w kanalizacje¢ sanitarng, instalacje wody zimnej i cieptej, wentylacje grawitacyjna, instalacje
elektryczng i teleinformatyczng, ogrzewanie c.o. i c.w.u. z kottowni gazowej. Budynek jest objety
ochrong konserwatora zabytkow.
Dane ogdlne budynku z karty audytu energetycznego :
Powierzchnia netto budynku: 1085,0 m2
Kubatura czgsci ogrzewanej: 2739,0 m3

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji budynku. Zakres rzeczowy robot:

1) modernizacja co,

modernizacja zrodla ciepta poprzez montaz nowego gazowego kotla gazowego remont instalacji
centralnego ogrzewania w istniejgcej kottowni, monitoring zuzycia mediow,

2) modernizacja cwu
modernizacja zrodla cieptej wody uzytkowej poprzez montaz powietrznej pompy ciepta oraz wymiana

zasobnika cwu.

3) ocieplenie stropu pod poddaszem nicogrzewanym welng mineralng (o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,036 W/m2K) o grubo$ci 20cm

montaz ocieplenia z montazem sufitow podwieszonych wraz z wykonczeniem powierzchni,

4) ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie styrodurem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,037 W/m2K) o grubosci 12cm,

usunigcie wilgoci metoda iniekcji murow na bazie silikatow i ocieplenie §cian piwnic, wykonanie
hydroizolacji ze szlamu mineralnego,

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow, jak nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé
roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku.



Podstawa do opracowania s3:

- Uzgodnienia wariantu z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Obwieszczenie Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065),

- audyt energetyczny budynku i instalacji.

- inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji grzewczych, odnawialnych zrodet energii oraz optymalizacji
zuzycia i poboru energii elektrycznej, i cieplne;.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania projektow
budowlanych i wykonawczych oraz przeprowadzenia realizacji przedsigwzigcia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne
dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Poszczegolne roboty zostaty opisane w dalszej cze$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego (zwanego
dalej PFU).

Glownym celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku poprzez gleboka
modernizacje energetyczng oraz zastosowanie odnawialnych zrodel energii. Ponadto realizacja
projektu ma za zadanie zmniejszenie ilo$ci oraz kosztéw zuzycia energii oraz redukcja emisji
szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny, mozliwy jest
do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie koncow3q i pierwotng zgodnie

z opracowanym audytem energetycznym.

Uzyskany efekt ekologiczny i ekonomiczny nie moze by¢ gorszy niz wyliczony w audycie
energetycznym budynku.

Nalezy zastosowac technologie i urzadzenia o parametrach techniczno-funkcjonalnych opisanych w
dalszej czeSci programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zamowienie obejmuje:

1) Sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie niezb¢dnym do uzyskania prawomocnej decyzji
administracyjnej (zgloszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem wynikajacych z przepisow
uzgodnien, opinii, pozwolen — przy zado$¢uczynieniu wymaganiom zawartym

- w ustawie z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz.1333),

- w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609),

- w ustawie z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 2020 poz.961),

- w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 2019 poz.831) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
2) Sporzadzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389 z p6zn. zm).

3) Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji
elektronicznej na no$niku CD, w szczegdlnosci zawierajacej:

- wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, ktory nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu,

- wykonanie szczegolowego opisu technicznego przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i
niezbednymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robét,

- zalgczniki formalno-prawne,

- sporzadzenie rysunkéw budowlanych (rzuty, przekroje, elewacje, szczegoty) w odpowiedniej skali,
- dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i
obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle oraz
zgodnie z audytem energetycznym,

- nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegolnosci:
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej, zwigzane z ochrong srodowiska, Urzedu
Konserwatora Zabytkow,

- sporzadzenie karty informacyjnej przedsigwzigcia i/lub Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych wymaganiach (jezeli wymagane),

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
0s0b trzecich, realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnych obiektach.

4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

5) Wymagania dotyczgce instalacji :

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan, przed uzyskaniem odbioréw robot i przygotowaniem
dokumentow zwiagzanych z oddaniem do uzytkowania zmodernizowanych obiektow i instalacji.

- dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego i energii elektrycznej modernizowanego w tym
zakresie budynku oraz dokumentacji powykonawcze;j.

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i konserwacji
wyposazenia objetego przedmiotem zamowienia.

- zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia podczas realizacji
catego przedsigwzigcia.

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli takie beda
wymagane.

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

W ramach wskazanego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujace prace w budynku ul. Poselska 24, 59-220 Legnica,

1) modernizacja co — 1kpl.

modernizacja zrodta ciepta poprzez montaz nowego gazowego kotla gazowego remont instalacji
centralnego ogrzewania w istniejacej kottowni, monitoring zuzycia mediow, nalezy zaprojektowac i
wykona¢ nastepujace prace termomodernizacyjne :

- wymiana zrodta ciepta obejmujgca wymiang kotla gazowego,

- wymiana instalacji spalinowej na wspolpracujaca z kottem kondensacyjnym;

- wymiana pomp obiegowych na niskoenergetyczne (elektroniczne);

- wykonanie izolacji termicznej instalacji grzewczej w kotlowni zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi;

» Wykonanie automatyki pogodowej;




* Instalacja licznikoéw ciepta niezbednych do prawidlowego prezentowania danych o zuzyciu ciepta na
potrzeby grzewcze;

* Instalacja neutralizatora kondensatu;

Parametry kotla gazowego :

- Kociot kondensacyjny stojacy,

- Moc kotta przy parametrach 80/60°/C — minimum 55 kW;

Ostateczng moc nalezy ustali¢ po wykonaniu obliczen w projekcie budowlanym uwzgledniajac ciepto
na ogrzewanie oraz cwu jako zrodto szczytowe.

Montaz elektronicznego systemu zarzadzania energig, opomiarowanie obiegdw grzewczych, instalacji
elektrycznej, montaz automatyki i sterowania, oprogramowanie, monitoring.

2) modernizacja cwu — 1 kpl.
modernizacja zrodta cieptej wody uzytkowej poprzez montaz powietrznej pompy ciepla.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé nastgpujace prace termomodernizacyjne :

* Wymiana zasobnika cwu

* Wymiang pomp cyrkulacyjnych na niskoenergetyczne (elektroniczne);

» Wykonanie izolacji termicznej instalacji cwu w kotlowni zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi;

* Instalacja wodomierzy niezbednych do prawidlowego prezentowania danych o zuzyciu cieptej wody
uzytkowej;

Parametry pompy ciepla :

- Pompa ciepta powietrze/woda o minimalnej mocy cieplnej przy parametrach A7/W35 okoto 6 kW
- Ostateczng moc nalezy ustali¢ po wykonaniu obliczen w projekcie budowlanym uwzgledniajac
szczytowy podgrzew cwu przez kociot gazowy.

- Urzadzenie ma posiada¢ europejski znak jakosci EHPA-Q

3) ocieplenie stropu pod poddaszem nicogrzewanym welng mineralng (o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,036 W/m2K) o grubosci 20cm — 280.00 m2

montaz ocieplenia z montazem sufitow podwieszonych wraz z wykonczeniem powierzchni,

4) ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie styrodurem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,037 W/m2K) o grubos$ci 12cm — 137.20 m2

usunig¢cie wilgoci metoda iniekcji muréw na bazie silikatow i ocieplenie $cian piwnic, wykonanie
hydroizolacji ze szlamu mineralnego, wykonanie ocieplenia $cian w gruncie zgodnie z instrukcja
systemowg oraz instrukcja I.T.B. dotyczacg bezspoinowego systemu ocieplen,

2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje obiektow. Zaznacza si¢ jednak, ze kazdy z Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie powinien we wlasnym zakresie dokona¢ wizji lokalnej i zweryfikowac
udostepnione w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje, rysunki techniczne ze stanem
rzeczywistym. Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwo$¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz
obmiardéw poszczegodlnych niezbednych pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caly zakres realizowanego zadania, wg uzgodnien
szczegolowych z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz
spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powiazane i normy.

Wymaga si¢ od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robét, potwierdzenia uzyskania
wymaganych Umow3g o dofinansowanie efektow ekologicznych i energetycznych, przy
zachowaniu wskazanych parametrow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub
rozwiazan projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Uzyskany efekt ekologiczny i ekonomiczny nie moze by¢ gorszy niz wyliczony w audycie
energetycznym budynku.




2.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony, 5 kondygnacyjny (w tym piwnica i poddasze),
zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Pod wzgledem wspotczynnikdéw przenikania
ciepta §ciany zewnetrzne w gruncie-piwniczne, stropodach, strop pod poddaszem nieogrzewanym,
stolarka okienna i drzwiowa nie spetniajg warunkoéw technicznych przewidzianych w przepisach
obecnie jak i na rok 2021. Przegrody wymagajg prac termomodernizacyjnych, stolarka wymaga
wymiany na nowg o zaktadanym wspotczynniku przenikania ciepta.
Glownym zrédlem ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. jest kottownia gazowa. Produkcja cwu realizowana
bedzie z powietrznej pompy ciepta wraz z kotlem gazowym w okresie szczytowym oraz dla
przeprowadzenia przegrzewu cwu. Pracujgce uktady muszg zagwarantowa¢ Zamawiajgcemu
osiggniecie wymaganego efektu energetycznego i ekologicznego.
Pomieszczenia przewidziane na zabudowe nowych urzadzen grzewczych nalezy dostosowaé w
zakresie niezb¢dnym dla zabudowy nowych urzadzen, w tym: kafelkowanie $cian i poditodg,
tynkowanie, izolacja §cian gwarantujace ochrong przed wilgocig i inne prace remontowe wymagajace
dopasowania pomieszczen do standardow zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
montowanych. W budynku nalezy dodatkowo wykona¢ osuszanie termomodernizacje $cian i stropow.
Do posadowienia urzadzen na posadzce pomieszczenia kottowni nalezy przewidzie¢ stosowne
fundamenty, gwarantujace izolacje akustyczna.
Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé
wymaganiom obowiazujacych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekty sg uzytkowane publicznie
zatem planowanie realizacji inwestycji nalezy dokonac tak, aby nie zaktoci¢ funkcjonowania
poszczegdlnych budynkow.
= Parametry czynnika grzewczego do istniejacych instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania,
powinny zapewni¢ osiggnigcie temperatur w pomieszczeniach, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
= Wszystkie materialy uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych muszg spelnia¢ wymogi
obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne. Powinny
by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych.
= Dopuszcza si¢ rozwigzania systemowe alternatywne. Wykona¢ zgodnie z WT 2021. Wymaga sie,
aby przegrody po termomodernizacji spelniaty rowniez przepisy p.poz. w tym zakresie.

2.1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne czynnego budynku uzytecznosci publicznej, bez
ingerencji w funkcj¢ obiektu.

Glownym celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku poprzez gleboka
modernizacje energetyczng oraz zastosowanie odnawialnych Zrodel energii. Ponadto realizacja
projektu ma za zadanie zmniejszenie ilo$ci oraz kosztéw zuzycia energii oraz redukcja emisji
szkodliwych gazéw do atmosfery. Zarowno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny, mozliwy jest
do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na energie koncow3 i pierwotng.
Uzyskany efekt ekologiczny i ekonomiczny nie moze by¢ gorszy niz wyliczony w audycie
energetycznym budynku.

Dane ogolne budynku z karty audytu energetycznego :

Powierzchnia netto budynku: 1085,0 m2

Kubatura czgséci ogrzewanej: 2739,0 m3

2.1.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZN ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYCH

Rozwigzania techniczne powinny zapewnia¢ utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrow
technologicznych niz panujace obecnie w instalacji cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania
oraz zasilania w energi¢ elektryczna, parametrow przegrod budowlanych i stolarki.

Uktad pracy kotta gazowego, pompy ciepta musi gwarantowa¢ Zamawiajacemu maksymalizacje
wykorzystania energii cieplnej i energii elektrycznej wytworzonej w zrodle OZE. Zamawiajacy ustala
minimalne / maksymalne parametry najwazniejszych urzadzen i systemow, ktore traktowane beda



jako wymagania jako$ciowe zapewniajace bezawaryjna eksploatacj¢, uzyskanie wysokiej sprawnosci i
minimalny poziom szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne.

Rozwigzania techniczne powinny zapewni¢ otrzymanie nie gorszych parametrow technologicznych,
ktore zostaly zawarte w audycie energetycznym budynku.

1) modernizacja co i ccw
kociol gazowy mozna uzna¢ za speliajacy wymagania, jezeli:
= moc szczytowa kotlowni gazowej minimalna 55 kW,
= kociot wyposazony w regulator kotlowy z automatyka pogodowa,
= kociot kondensacyjny stojacy,
" mozliwos¢ zatgczania kottowni Iub odbioru informacji o usterce przez sie¢ internctowg WWW
lub telefon,
= uktad sterowania ma zapewni¢ pogodowa prace kotta i regulacje¢ do 2 obiegow grzewczych z
mieszaczem, z priorytetem przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
= zegar sterujgcy z programem dziennym i tygodniowym,
® oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i programy grzewcze.
Kotly musza posiadac 5 letnig gwarancje producenta zapewniajacego wlasny serwis fabryczny.
Pompy ciepta mozna uzna¢ za spetniajgce wymagania jezeli :

= typ pompy ciepla — powietrze/woda o minimalnej mocy cieplnej przy parametrach A7/W35
okoto 6 kW,

=  Automatyka pompy ciepta - modut do obstugi przez internet

= czynnik chtodniczy - R410A,

= dodatkowe wymagania — zgodnos¢ z CE,

= urzadzenie ma posiada¢ europejski znak jakosci EHPA-Q

= gwarancja, serwis, przeglady — min 60-miesigcy

Uwaga! Wykonawca ma obowiazek na etapie koncepcji modernizacji i kontroli rozwigzan
projektowych, przedstawi¢ karty katalogowe urzadzen (DTR) w jezyku polskim w celu akceptacji.
Projektowane rozwigzania powinny uwzglednia¢ zastosowanie urzadzen i wyposazenia
ograniczajacego zuzycie ciepta, w tym uktadu automatyki ograniczajacej zuzycie ciepta oraz
dostosowujaca prace instalacji do godzin uzytkowania obiektu.

W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy wykona¢ montaz systemow zarzadzania energiag wraz
ze zdalnym monitoringiem (niezalezne systemy na kazdy z budynkow lub kompleks budynkow).
System musi gwarantowa¢ monitorowanie i nadzor nad zuzyciem energii cieplnej i elektryczne;j,
pozwalajacy zarowno na lokalny jak i zdalny nadzor nad efektywnoscig pracy instalacji w budynkach.
System monitorujacy i jego eksploatacja musi umozliwiaé:

e obstuge licznikow mediow oraz urzadzen automatyki réznych producentow,

e odczyt danych dla energii cieplnej i elektrycznej,

e dostep do interfejsu uzytkownika systemu poprzez strong www dostepna przez sie¢ Internet
bez koniecznosci zakupu i instalacji jakiegokolwiek oprogramowania,

e mozliwos¢ pelnego monitorowania pracy urzadzen kontrolno-pomiarowych i sterujacych,
mozliwos¢ kontrolowania mocy dostarczanej przez zrodto ciepta i energii elektrycznej,

e automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych progdéw
alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniatych w monitorowanych obiektach,

e swobodny dostep do programu przy uzyciu unikalnej nazwy uzytkownika i hasta poprzez
przegladarke stron WWW dla dowolnej liczby uzytkownikow z mozliwos$cig szczegotowego
okreslania poziomu dostepu do funkcjonalnos$ci i budynkoéw w systemie,

e umozliwia¢ przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej, aktywnych
plansz wizualizacyjnych oraz wykresow,

e odczyt danych z urzadzen musi si¢ odbywa z minimalng czestotliwos$cia 4 razy na godzing,

e archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 5 lat),

e nieograniczony dostep uzytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana za
pomoca systemu bazodanowego dostgpnego na rynku, nie mogacego ogranicza¢ mozliwosci
odczytu danych,




e urzadzenia teletransmisyjne pracujgce w ogolnodostepnych protokotach, mozliwosé ich
odczytu nie moze ograniczac si¢ do systemu Wykonawcy,

e gsystem musi zawiera¢ modut serwisowy umozliwiajacy kazdemu z uprawnionych
Uzytkownikoéw dokonywania wpisOw odno$nie prac konserwacyjnych i napraw
wykonywanych w obiektach.

W ramach systemu monitoringu Wykonawca dostarczy jeden notebook $redniej klasy, wyposazony w
oprogramowanie wymagane do obstugi systemu oraz skonfigurowane pod dostarczany system
monitorowania. System ten musi pozwala¢ Zamawiajgcemu zarOwno na lokalny jak i zdalny nadzor
nad efektywnoscig pracy instalacji c.o. i c.w.u. w kottowni oraz elektryczng — wdrozenie prostego
systemu BMS, wraz z wizualizacjg calego procesu.

Instalacje licznikow energii cieplnej i elektrycznej z archiwacja danych oraz z mozliwos$ci zdalnego
ich odczynu.

UWAGA! Zastosowane uktady automatyki i sterowania, wykonane dla urzadzen wspolpracujacych w
kottowniach i rozdzielni elektrycznej, instalacjach cieplnych i elektrycznych musza posiada¢ wspolny
program zarzadzania wytwarzaniem i rozbioru ciepta na potrzeby c.w.u. i ¢.0. oraz energii
elektryczne;j.

2) ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym weing mineralng (o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,036 W/m2K) o grubosci 20cm

ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym warstwg wetny mineralnej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,036 W/(m K), o grubosci 20 cm,. montowac sufit powieszony z ptyt
gipsowo-kartonowych GK gr.12,5mm z folig paroszczelng gr.0,15-0,20mm i rusztem stalowym, z
wykonczeniem powierzchni i malowaniem farbami akrylowymi.

Wykona¢ zgodnie z WT dla stanu 2021. Wymaga sig, aby przegrody po termomodernizacji spetniaty
rOwniez przepisy p.poz. w tym zakresie.

3) ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie styrodurem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta

A= 0,037 W/m2K) o grubosci 12cm

- docieplenie $cian fundamentowych (cokotow)

Wykona¢ styropianem ekstradowanym XPS o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,037
W/(m2K), o grubosci 12 cm metoda bez spoinowa. Wykonaé warstwe zbrojong z zatopieniem siatki
metoda :mokre na mokre”, siatkg o gramaturze 165g/m2. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcja
systemowg oraz instrukcja I.T.B. dotyczaca bezspoinowego systemu ocieplen. Przed utozeniem
ocieplenia wykona¢ hydroizolacje pionowa Scian piwnic w calym zakresie ocieplenia, na glebokos¢
1,00m ponizej poziomu gruntu, z mineralnego szlamu z wcze$niejszym zagruntowaniem.
Przygotowac¢ odpowiednio $ciany piwnic pod hydroizolacje i ocieplenie oraz osuszenie-usuni¢cie
wilgoci metoda iniekcji muréw na bazie silikatow. Srodek gruntujacy- silnie wigzaca zawiesina na
bazie tworzywa sztucznego, warstwa wigzaca hydraulicznie wiazgca mikro zaprawa uszczelniajgca na
bazie cementu i specjalnych dodatkéw, naktadana w dwoch warstwach. Wykonczenie cokotu
wykona¢ tynkiem mozaikowym. Tynk wykonany na bazie zywicy akrylowej i wysokiej jako$ci
barwionego kruszywa kwarcowego. Wzory i kolor uzgodni¢ w Zamawiajacym.

Zapewni¢ odptyw wody od budynku. Odtworzy¢ lub wykona¢ opaske uszczelniajgcg wokot cian.
Poza opaska, jezeli teren nie zabrukowany to uksztattowac¢ spadki od budynku min. 2% pasem o
szeroko$ci min. 2 m i zeby nie tworzyty zastoin wody.

Wykonawca winien przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu i otoczenia przed dostgpem osob trzecich.
- w zakresie usuniecia wilgoci ze §cian piwnic ;

Do iniekcji zastosowac plyny na bazie silikatow, ktore krystalizujg si¢ pod wptywem zwigzkow
alkalicznych. Zawilgocone tynki i powtoki murarskie sku¢ na wysokosci ok. 50-80 cm powyzej
widocznej granicy zawilgocenia. Wierci¢ otwory iniekcyjne w $cianie §r.8-14 mm na gltebokos¢ ok. %4
grubosci $Sciany. Linia otwordw powinna si¢ znajdowac na wysokos$ci co najmniej 10 cm nad
uszkodzong izolacja pozioma.




2.2. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Ponadto, celem zmniejszenia zuzycia energii cieplnej oraz zwickszenia zywotnosci instalacji nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:
= nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dostosowania temperatury czynnika grzewczego c.0. w
zaleznosci od panujgcej temperatury zewnetrzne;j,
= przewody powinny by¢ wykonane z materialow zapewniajgcych odpowiednig trwato$¢
instalacji i izolacyjnos¢,
= zréwnowazenie hydrauliczne instalacji poprzez stosowanie w niezbednym zakresie zaworow
regulacyjnych,
= kotlownia ma zapewni¢ automatyczng prace poprzez zapton automatyczny kottow w
dowolnym momencie zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcow,

2.3. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do projektowania, nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu uszczegdtowienia
niezbednych prac budowlanych w zaleznos$ci od zaplanowanych urzadzen. Wykonawca ponadto
zobowigzany jest do zapoznania si¢ z posiadanymi audytami energetycznymi i posiadang
dokumentacjg modernizowanych budynkow oraz przyleglych instalacji i budynkow.

Wymagania wykonawcze dotyczace prac wymiany stolarki okiennej i drzwiowej:
e prace bedg prowadzone w obiekcie czynnym, musza by¢ zaprojektowane i prowadzone w
sposob umozliwiajacy nieprzerwane uzytkowanie obiektu z zachowaniem warunkow ppoz,
e prace wymiany stolarki muszg by¢ zaprojektowane i prowadzone w sposéb jak najmnie;j
ingerujacy w istniejace elementy wykonczenia pomieszczen,
e powierzchnie naruszone w wyniku robot muszg by¢ przywrocone do stanu przed remontem,
e prace wymiany stolarki muszg by¢ zaprojektowane i prowadzone zgodnie z warunkami BHP
(zastawy zabezpieczajace, daszki nad przejsciami dla pieszych, ogrodzenia itp.),
e montaz stolarki w technice umozliwiajacej eliminacje liniowych mostkéw termicznych —
cieply montaz,
Wymagania wykonawcze dotyczace prac izolacji $cian, stropu pod nicogrzewanym poddaszem i
dachu,
e prace bedg prowadzone w obiekcie czynnym, musza by¢ zaprojektowane i prowadzone w
sposob umozliwiajgcy nieprzerwane uzytkowanie obiektu z zachowaniem warunkéw ppoz,
e prace izolacyjne muszg by¢ zaprojektowane i prowadzone w sposob jak najmniej ingerujacy w
istniejace elementy wykonczenia pomieszczen,
e powierzchnie naruszone w wyniku robot muszg by¢ przywrocone do stanu przed remontem,
prace izolacyjne przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta,
e prace dachowe musza by¢ zaprojektowane i prowadzone zgodnie z warunkami BHP (zastawy
zabezpieczajace, daszki nad przejsciami dla pieszych, ogrodzenia itp.),
Wymagania oraz wytyczne dotyczace dokumentacji projektowej pomp ciepta:

e Uktad nalezy zaprojektowac jako dwusystemowy,

e Rozwigzania projektowe powinny umozliwi¢ w miar¢ mozliwosci wykonanie inwestycji bez
przestoju instalacji c.w.u. oraz c.o. oraz obejmowac niezbedny zakres prac zwigzanych z
adaptacja pomieszczen i niezb¢dnej czesci istniejacej instalacji;

o W przypadku wymaganej przerwy w pracy kottowni, nalezy okresli¢ szacowany czas prac
montazowych wykonywanych podczas przestoju.

Opracowanie ponadto musi zawiera¢ wytyczne dotyczace doprowadzenia zasilania elektrycznego z
uktadem zabezpieczen na potrzeby urzadzen ogrzewania cwu. Wykonawca powinien w projekcie
zawrze¢ wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie prac. Dokumentacja
musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupetniajace opracowania niezb¢dne do wykonania zadania
oraz o$wiadczenia projektantdw okre§lone prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wszystkich niezbednych pozwolen, zgloszen, uzgodnien i dokumentéw technicznych




potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikajace z przepisow prawa budowlanego i
energetycznego.

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektows termomodernizacji a Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglgdnienia w dokumentacji
projektowej, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Projektowana instalacje muszg wspotpracowac ze soba w sposob gwarantujacy sterowanie nimi w
pelnej automatyce. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktady pomiarowe wszystkich wychodzacych
obiegow grzewczych i c.w.u.
Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjng zgodnie z Prawem Budowlanym
niezbedne bedzie przedlozenie Zamawiajgcemu rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajacy moze wnie$¢ do przedtozonych rozwigzan swoje uwagi, ktore
Wykonawca winien uwzglednic.
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez:

- uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celow projektowych,

- uzyskanie zezwolen i opinii wynikajgcych z przepisow budowlanych i prawa energetycznego

oraz warunkow technicznych dla tego typu projektow,
- opracowanie projektow wykonawczych stanowiacych podstawe do wykonania robot,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia rysunkow wykonawczych i szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w celu
whniesienia ewentualnych uwag odnosnie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy. Jakiekolwiek czynno$ci Zamawiajacego, w tym zgloszenie uwag lub brak
takich uwag nie moga by¢ traktowane przez Wykonawce jako zatwierdzenie przedtozonych rozwigzan
projektowych.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- plan organizacji budowy i technologii robét,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (tgcznie z protokotami prob i sprawdzen ,
swiadectwami dopuszczenia, §wiadectwem charakterystyki energetycznej, atestami,
informacjg o udzielonej gwarancji,

- wykonanie wszelkich pomiarow elektrycznych i cieplnych powstatych instalacji.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é. W zwiazku z tym, iz Zamawiajacy bedzie korzystat ze funduszy
zewngtrznych wymaga si¢ od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna zawierata wszystkie
niezbedne dane techniczne, rzeczowe wynikajace z wymagan funduszy okreslonych na podstawie
formularzy wnioskow.

2.3.1. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezb¢dne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa - Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami), stosowac
wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
i s wlasciwie oznaczone zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) oraz posiadaja deklaracje wtasciwosci
uzytkowych (DWU) (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG).
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Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 20
lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie okresie nie
krétszym niz 10 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie rob6t budowlanych 60
miesigcy, na zamontowany osprzet rdwniez minimum 60 miesiecy lub jezeli gwarancja producenta
dostarczonych urzadzen jest dluzsza to wymaga sie utrzymania gwarancji producenta. Wykonawca w
okresie trwatosci projektu zapewni bezplatny serwis oraz wymiane czesci zamiennych podlegajacych
zuzyciu przez caly okres gwaranciji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na terenie budowy.
Dopuszcza si¢ inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie. Wszelkie
zmiany na etapie projektu lub realizacji musza by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

2.3.2. PRZEDMIOT TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI

Technologia wykonania zrodta ciepta i energii elektrycznej na potrzeby c.o. i c.w.u. powinna by¢
wykonana z elementéw gotowych, tj. pompa ciepta, kociol, pompy, armatury itd., z elementow
prefabrykowanych takich jak : izolacje, konstrukcje wsporcze itp. Laczenie poszczegolnych
elementow powinno odbywac si¢ poprzez lutowanie migkkie, twarde oraz potaczenia spawane,
skrecane gwintowe, alternatywnie kolnierzowe. Pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ do
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami (zaréwno technicznymi jak 1 BHP). Wszystkie
modernizowane instalacje podda¢ niezbgdnym procedurom odbiorowym (proby, UDT, itp), wykonaé
probe szczelnosci budynku wg. PN-EN ISO 9972:2015-10.

Nalezy uzyskac¢ wszelki niezb¢dne uzgodnienia i odstepstwa od przepiséw - jesli bedg konieczne.
Przed przystapieniem do wykonania prac ziemnych powinny by¢ wyznaczone miejsce montazu pomp
ciepta.

Do robét budowlanych zalicza si¢ rowniez takie czynnosci jak:

- wywoz gruzu powstalego w wyniku prac montazowych,

- naprawe potencjalnych uszkodzen powstalych w trakcie realizacji robot,

- uprzatnigcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektow np. barakow socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek zlaczy kablowych lub szafek energetycznych,

- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych
graniczacych z obiektem ulegtych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét, itp.

Prace przygotowawcze obejmujace m. in. ogrodzenie i oznakowanie rejonu, w ktorym prowadzone sa
prace budowlane, uporzagdkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usunigcie gruzu i ztomu jest
obowigzkiem Wykonawcy 1 powinno zosta¢ wykonane na jego koszt. Po zakonczeniu prac
wyburzeniowych Wykonawca, zobowigzany jest przywroci¢ zastany standard podtug znajdujacych sie
w pomieszczeniach i na korytarzach. Wybor rozwigzania lezy w gestii Wykonawcy.

2.3.3. PRZEDMIOT WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem pkt. 2.1.1. do pkt. 2.1.5. Prace beda wykonywane w
uzytkowanych budynkach i w istniejacej funkcjonujacej kottowni 1 muszg by¢ przeprowadzone tak,
aby nie zakltoci¢ pracy budynkoéw i innych obiektow powigzanych. Nie dopuszcza si¢ wylgczenia
pracujacych urzadzen grzewczych, w czasie modernizacji kottowni, bez uzgodnienia tego w
harmonogramie z Zamawiajagcym.

2.3.4. PRACE WYKONCZENIOWE

Kazda z wymienionych robdt wymaga precyzji z racji uszczegétowienia wskazanego projektem
wykonawczym oraz z zalecen materiatow, jakie bedg stosowane w trakcie realizacji projektu.
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Podczas wykonywania prac zwigzanych z stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia stropu pod
nicogrzewanym poddaszem, Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ kolorystyke $cian i sufitow
uszkodzonych podczas wykonywania prac.

W pomieszczeniach kottowni nalezy zastosowa¢ materialy i wykonczenia w standardach
umozliwiajacych zabudowe nowych urzadzen i technologii oraz zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen montowanych.

2.4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej, jakos$ci wykonania prac projektowych i robét, uzycia
materialow spetniajacych wymagania trwatos$ci wigkszej niz przecig¢tna oraz organizacji robét nie
zakltocajacej w powazny sposob komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamdwienia i
podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,
zaroéwno przed wystapieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem
projektéw do produkcji budowlanej, materiaty i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy
wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczace poszczegdlnych elementéw obiektow. Zadna z
wyzej wymienionych czynnosci Zamawiajacego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru projektu
budowlanego ani projektow wykonawczych.

Inwestycja realizowana jest w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j” — odbidr projektu budowlanego i
projektow wykonawczych nastapi w ramach odbioru konicowego z przejeciem robot, przed ktorym
Wykonawca musi wykaza¢ osiggnigcie efektu ekologicznego i energetycznego.

Wykonawca poda na etapie oferty i kontroli rozwigzan projektowych nazwy producentow
zasadniczych materiatow, surowcow, 1 urzadzen oraz zataczy dokumenty typu DTR.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do budowy muszg by¢ zgodne z wymaganiami
odno$nych przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé
dokumenty potwierdzajace, jakosc¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towarow i urzadzen.
Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do pojazdow nieprzekraczajacych naciskow
na jedna o$ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Teren przeznaczony pod budowe ma zapewniony
dojazd.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie: zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem osob trzecich, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni sasiadujacych z terenem robot.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania go w kontaktach z
Wykonawca w trakcie realizacji i rozliczania zamowienia oraz powotania zespohu inspektoréw
nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie
zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym oraz Kierownika
Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang wyszczegolnione w umowie o roboty budowlane wraz z
projektowaniem lub w zataczniku do tej umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow robot:

e Potwierdzenie wykonania robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Potwierdzenie wykonania czesci robot stanowigcych wyodrebnione elementy, wykazane w

zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

e Odbiodr koncowy z przejgciem robot,

e Odbior po okresie gwarancji — ostateczny.
Zamawiajacy ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktore przewiduje si¢ podzieli¢ na
przejsciowe platnosci w zaleznos$ci od zaawansowania wykonania poszczegolnych elementow
rozliczeniowych oraz zgodnie z obowigzujacym harmonogramem robét zaakceptowanym przez
instytucje finansujgca inwestycje. Ptatnosci bedg realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania. Przewiduje si¢ nast¢pujace elementy rozliczeniowe — ptatnosci czgsciowe, platnosé
koncowa. Wymienione elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym
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przez Wykonawce harmonogramie wykonania robot, zgodnie z obowigzujacym harmonogramem
robot zaakceptowanym przez instytucje finansujgcg inwestycje. Ostatecznie elementy rozliczeniowe
zostang ustalone w umowie. Zamawiajacy bedzie w swoich ptatnosciach uwzglednial roboty state.
Roboty tymczasowe sg kosztem Wykonawcy, tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy.
Do robot tymczasowych zalicza si¢ roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do
realizacji robo6t statych, czyli robét, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug umowy.
Do robot tymczasowych zaliczajg si¢ takie roboty jak: drogi tymczasowe, rusztowania, odwodnienia
robocze, itp. Maksymalna wysokos¢, jaka beda mogty osiagnac narastajaco od poczatku wszystkie
ptatnosci przejsciowe zostanie okreslona w umowie, chyba, ze zostanie ustanowiony sposob ptatnosci
z zatrzymywaniem kwot z poszczegolnych faktur do rozliczenia koncowego. Ostateczna zaptata
nastgpi po odbiorze koncowym jednakze z zatrzymaniem okreslonej w umowie kwoty dotyczacej
nalezytego wykonania, chyba, ze zostanie ona zastgpiona inng formg zabezpieczenia gwarancyjnego.

2.4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy.

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas budowy i
przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Nalezy uwzgledni¢ wlasciwe rozwigzanie
organizacji ruchu pojazdéw bodowy i mozliwosci istniejacych drog w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i promieni skretow. W razie koniecznosci projekt bedzie przewidywal modernizacje
istniejacych drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb pojazdow budowy.

Organizacja budowy musi zapewni¢ bezpieczne i ciggle funkcjonowanie zrodet ciepta i energii
elektrycznej. W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
opracuje Plan BiOZ.

2.4.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sig, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, b¢da z racji projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.

W protokole przekazania placu budowy, zamawiajacy okresli sposob podiaczenia mediow na potrzeby
placu budowy. Montaz opomiarowania na koszt wykonawcy. Koszty korzystania z mediow na
potrzeby placu budowy obcigzajg wykonawce.

2.4.3. REALIZACJA ROBOT

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy zwigzanej z
wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot. Czas prac
budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni utrzymanie ruchu
publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkoéw w czasie trwania robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i uzgodni go z zarzadcg drog. Zgodnie z tym
projektem w czasie robot przygotuje objazdy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia i
oznakowania wlacznie z wymaganym o§wietleniem.

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice informacyjng o
budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.
W miejscach wymagajacych zabezpieczen takich srodkow jak obarierowania, wygrodzenia tasma
ostrzegawcza, ptoty tymczasowe, itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajacego.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac si¢ do przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
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fatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt
jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od skutkow swojej dziatalnosci.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony §rodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (z pdZn. zmianami) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac plac budowy do czasu odbioru. Gdziekolwiek w dokumentacji
dotyczacej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materialy, urzadzenia i
inne dostarczone towary oraz roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszych wydan tych
norm i przepisow. W przypadku, gdy przywotano normy i przepisy krajowe lub regionalne, moga by¢
stosowane inne odpowiednie, ale zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z
poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

Materiaty musza by¢ z asortymentu na biezaco produkowanego i odpowiada¢ normami przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materiaty i1 urzgdzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie inspektora
nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $§wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majacych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wszystkie rozwigzania zamienne nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru, przed wprowadzeniem ich do modernizowanej instalacji.

Wykonawca poda, na etapie kontroli oferty i rozwigzan projektowych, nazwy producentow
zasadniczych materiatdow, surowcow i urzadzen, ktore zamierza zakupic¢ dla wykonania zamowienia.
Pochodzenie tych dostaw musi by¢ zgodne z warunkami programu funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ.
Typy urzadzen dla wyposazenia kotlowni, okna, drzwi, styropian, pozostate Wykonawca musi
przedstawi¢ na etapie kontroli ofert i rozwigzan projektowych.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru zazada od
Wykonawcy wymiany materialow na inne, zgodne z wymaganiami zamowienia. Wykonawca bgdzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materialow. Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy b¢dg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach wymaganych przepisami. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia
niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$
przy transporcie materiatow oraz sprze¢tu na i z terenu robot. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawceg pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji
oraz przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem majg by¢
nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zaméwienia.

Cechy materiatow, elementéw budowli 1 wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna, Wykonawca przedtozy peing informacje
dotyczacg materiatdow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegotowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny ze stosownymi przepisami UE i zgody z ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) oraz posiadaja deklaracje
wiasciwosci uzytkowych (DWU) (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG).

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DANE O ZGODNOSCI ZAMIERZENIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym Zamawiajacego.
Lokalizacj¢ obiektow w terenie przedstawiono na mapce pogladowe;j.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE, INNE DOKUMENTY

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje obiektami i terenem, na ktorym znajduja si¢ przedmiotowe
obiekty, ktore bedag modernizowane, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zamawiajacy udostepni posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:

a) audyt energetyczny budynku

b) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw dotyczace uzgodnien w sprawie
przewidywanych prac remontowych w budynku,
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¢) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje¢ obiektu budowlanego w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz.1333),

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2020 poz.293),

- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.215),

- Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz.155),

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz.961),

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019
poz.831),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa,
stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. nr 164 poz. 1589),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z
2004r. poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.1966)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018 poz.963),

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania techniczne
COBRI ,.Instal”. Zeszyt 8.

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
odnawialnych zrodtach energii (Dz.U.2020 poz.261),

- ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrédtach energii oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925).

Aktualizacja dokumentéw Zamawiajacego na dzien realizacji inwestycji nalezy do Wykonawcy.
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3.4. INNE INFORMACJE PRZYDATNE DO PROJEKTOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajac w szczegdlnosci

wymagania:

e  Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.

o  Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonaweca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt.

e  Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiajacego dla personelu technicznego w
zakresie eksploatacji i obstugi nowych urzadzen oraz przekaze pelng dokumentacje
powykonawczg Zamawiajgcemu.

e Zamawiajacy informuje, Ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spelnienia wymagan zwigzanych z
osiagni¢ciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego opisanego w audytach
energetycznych.
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