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59-220 LEGNICA

W zwigzku z przygotowaniami do realizacji zadania zwigzanego z termomodernizacjg obiektow
Caritas Diecezji Legnickiej — w nawigzaniu do Panstwa pisma nr L/N.5183.1500.2018.BK z dnia
15 grudnia 2018 r. — wyjasniamy, ze jesteSmy na etapie przedwstepnym skfadania wniosku

o dofinansowanie z NFOSiGW, natomiast prace projektowe rozpoczng sie po uzyskaniu dotacji.
W zwigzku z tym ponizszy doprecyzowany zakres jest na tyle szczegétowy, na ile jesteSmy w
stanie okresli¢ go bez projektu technicznego, a jedynie opierajac sie na koncepcji i wniosku o
uzyskanie srodkéw na termomodernizacje.

POSELSKA 24

1. Ocieplenie od wewnatrz stropu nad czesScig nieogrzewana:

— prace dotyczg stropu pomiedzy kondygnacjg ogrzewang i poddaszem nieogrzewanym;

— ocieplenie uktadane bedzie od strony poddasza nieogrzewanego i zabezpieczone od gory
deskowaniem.

2. Remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem pompy ciepta:

— wymiana kotta gazowego na nowy w istniejgcej kottowni;

— montaz powietrznej pompy ciepta w istniejgcej kottowni, polegajgcy na wymianie
obecnego zasobnika cwu na zasobnik cwu z modutem powietrznej pompy ciepta wraz z
montazem 2 szt. kratek wentylacyjnych fi 160 -200 mm w elewac;ji (lokalizacja kratek do
uzgodnienia na etapie projektowym);

3. Remont instalacji wentylacji wraz z montazem centrali z odzyskiem ciepta — ze wzgledu na
wysokie koszty prac, rezygnujemy z tego punktu.

POSELSKA 14-16

1. Remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem pompy ciepfa:
— wymiana kotfa gazowego na nowy w istniejgcej kottowni;
— wymiana czesci zniszczonych grzejnikow oraz montaz na grzejnikach zaworéw
termostatycznych;



— instalacja w $cianach do pozostawienia;

— montaz powietrznej pompy ciepta na zewnatrz budynku od strony zaplecza technicznego
przy garazach oraz wymiana obecnych zasobnikéw cwu w istniejgcej kottowni.

Remont instalacji wentylacji, w zwigzku z problemami z wentylacjg w obiekcie montaz

wentylacji mechanicznej wraz z montazem central z odzyskiem ciepta:

— montaz kilku niewielkich central z odzyskiem ciepta, z ktérych kazda bedzie obstugiwata
dang cze$¢ pomieszczen w budynku, w celu ograniczenia prowadzenia duzych kanatéw
wentylacyjnych;

— centrale montowane beda w pomieszczeniach gospodarczych pod stropem.

Wymiana istniejgcych na dachu kolektorow stonecznych na panele PV:

— demontaz istniejacych ptyt kolektoréw stonecznych i montaz w tym miejscu paneli
fotowoltaicznych (zblizony wyglad, ale inna zasada dziatania).

Usuniecie wilgoci i ocieplenie scian w gruncie:

— metoda osuszania i materiat do ocieplenia bedg okreslone na etapie projektowania, jezeli
bedzie takie wskazanie z Panistwa strony przedtozymy je do akceptacji (interesuje nas
Panstwa opinia na temat mozliwosci wykonania tych prac w obiekcie).

STEFANA OKRZEI 20-22

Remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem pompy ciepta:

— wymiana kotta gazowego na nowy w istniejgcej kottowni;

— wymiana czesci zniszczonych grzejnikdw oraz montaz na grzejnikach zaworéw
termostatycznych;

— instalacja w Scianach do pozostawienia;

— montaz powietrznej pompy ciepta na zewnatrz budynku od strony zaplecza technicznego
przy garazach i wiacie Smietnikowej oraz wymiana obecnych zasobnikdw cwu w
istniejgcej kottowni.

Remont instalacji wentylacji, w zwigzku z problemami z wentylacjg w obiekcie montaz

wentylacji mechanicznej wraz z montazem central z odzyskiem ciepta:

— montaz kilku niewielkich central z odzyskiem ciepta, z ktérych kazda bedzie obstugiwata
dang cze$é pomieszczen w budynku, w celu ograniczenia prowadzenia duzych kanatéw
wentylacyjnych;

— centrale montowane beda w pomieszczeniach gospodarczych pod stropem.

Wymiana istniejgcych na dachu kolektoréw stonecznych na panele PV:

— demontaz istniejacych ptyt kolektoréw stonecznych i montaz w tym miejscu paneli
fotowoltaicznych (zblizony wyglad, ale inna zasada dziatania).

Usuniecie wilgoci i ocieplenie $cian w gruncie:

— metoda osuszania i materiat do ocieplenia bedg okreslone na etapie projektowania, jezeli
bedzie takie wskazanie z Paiistwa strony przedtozymy je do akceptacji (interesuje nas
Panstwa opinia na temat mozliwosci wykonania tych prac w obiekcie).

GRABSKIEGO 19

1.

Remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem pompy ciepta:



— wymiana kotfa gazowego na nowy w istniejgcej kottowni;

— wymiana czesci zniszczonych grzejnikdw oraz montaz na grzejnikach zaworéw
termostatycznych;

— instalacja w Scianach do pozostawienia;

— montaz powietrznej pompy ciepta na zewnatrz budynku od strony zaplecza technicznego
oraz wymiana obecnych zasobnikéw cwu w istniejgcej kottowni.

2. Remont instalacji wentylacji, w zwigzku z problemami z wentylacjg w obiekcie montaz
wentylacji mechanicznej wraz z montazem central z odzyskiem ciepta:

— montaz kilku niewielkich central z odzyskiem ciepta, z ktérych kazda bedzie obstugiwata
dang cze$é pomieszczen w budynku, w celu ograniczenia prowadzenia duzych kanatéw
wentylacyjnych;

— centrale montowane bedg w pomieszczeniach gospodarczych pod stropem.

3. Wymiana istniejgcych na dachu kolektoréw stonecznych na panele PV:

— demontaz istniejacych ptyt kolektoréw stonecznych i montaz w tym miejscu paneli

fotowoltaicznych (zblizony wyglad, ale inna zasada dziatania).
4. Usuniecie wilgoci i ocieplenie $cian w gruncie:

— metoda osuszania i materiat do ocieplenia bedg okreslone na etapie projektowania, jezeli
bedzie takie wskazanie z Paiistwa strony przedtozymy je do akceptacji (interesuje nas
Panistwa opinia na temat mozliwosci wykonania tych prac w obiekcie).

KONOPNICKIEJ 1

1. Remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montazem pompy ciepta
(zasilanie w ciepta wode z pompy ciepta wspdlnej dla ogrzewania):
— demontaz istniejacych grzejnikdw elektrycznych;
— montaz powietrznej pompy ciepta na zewnatrz, z boku budynku, w miejscu niewidocznym
od ulicy;
— montaz zasobnika cwu w pomieszczeniu technicznym;
— montaz instalacji c.o. i grzejnikdw zasilanych z pompy ciepfa;
— wymiana skorodowanych rur instalacji cwu.
2. Montaz na dachu paneli PV:
— potaé dachu do ustalenia na etapie projektowania.
3. Usuniecie wilgoci i ocieplenie $cian w gruncie:
— metoda osuszania i materiat do ocieplenia bedg okreslone na etapie projektowania, jezeli
bedzie takie wskazanie z Panistwa strony przedtozymy je do akceptacji (interesuje nas
Panstwa opinia na temat mozliwosci wykonania tych prac w obiekcie).

Z powazaniem



